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GALMET POMPA CIEPŁA
PRIMA 6GT Z BUFOREM

Nr katalogowy: SG-000044

Kod EAN: 5901224108440

Producent: Galmet

Czas wysyłki: 48h

Cena

29 908,91 PLN

Opis produktu

Zestaw grzewczy Galmet PRIMA 6GT z Buforem, wymiennikiem i
zaworem 3-drogowym

kod producenta: SG-000044

W skład kompletu wchodzą:

Pompa ciepła Prima 6GT 6,35kW
Bufor SG 40
Wymiennik SGW Tower Grand 200
Zawór 3-drogowy

Powietrzna inwerterowa pompa ciepła Prima to zielona energia w Twoim domu. Podwójna rotacyjna
sprężarka inwerterowa (twin rotary) zapewnia szeroki zakres modulacji mocy i optymalne dobranie
mocy pompy ciepła do każdego domu. Wysoka klasa energetyczna A+++ gwarantuje niskie koszty
eksploatacji. Zastosowanie ekologicznego czynnika R32 pozwala na osiągnięcie wyższej efektywności
oraz temperatury na wyjściu z pompy ciepła do 65°C. Jednofazowa instalacja 230V i konstrukcja
monoblokowa ułatwiają montaż. Zakres pracy do -25°C umożliwia montaż w każdej strefie klimatycznej
w Polsce.

Łatwa i szybka instalacja
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Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl

System 4w1: pompa ciepła + wymiennik c.w.u. + bufor c.o. + zawór trójdrogowy
Prosta instalacja bez uprawnień f-gazowych
Wbudowana elektroniczna pompa obiegowa
Smart Grid Ready – współpraca z inteligentną siecią elektryczną
Dodatkowa grzałka elektryczna 3 kW zabudowana w urządzeniu
Wbudowane naczynie przeponowe o pojemności 8 l
Zasilanie 230V
Kaskada 6 pomp ciepła
Protokół Modbus

Ekstremalnie cicha

2 ciche programy pracy sprężarki i wentylatora
Ciśnienie akustyczne tylko 35 dB. – Prima 4GT - w odległości 3m

Pompy ciepła Prima to:

3 funkcje w 1 urządzeniu – ogrzewanie i chłodzenie budynku, grzanie wody użytkowej
COP = 5,6 (Prima 8GT – A10W35)
Praca do -25°C
Temperatura na wyjściu z pompy ciepła do 65°C
Ekologiczny czynnik chłodniczy – R32
2 tryby pracy cichej
Modulowana moc grzewcza - podwójna rotacyjna sprężarka inwerterowa (twin rotary)
Szybka instalacja – pompa ciepła monoblok – zintegrowany układ pompy ciepła
Do 5 lat gwarancji

Dane techniczne:

Moc grzewcza: 6,35kW
Klasa energetyczna: A+++
Króćce przyłączeniowe: 1 1/4"
Maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego: 65°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 792mm x 1295mm x 429mm
Waga: 103kg
Napięcie i częstotliwość zasilania: 230V / 50Hz
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